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Kamera akustyczna to nowoczesne narzędzie diagnostyczne, które dzięki swojej zdolności do 
wykrywania dźwięków niesłyszalnych dla ludzkiego ucha, oraz ich wizualizacji w czasie rzeczy-
wistym, stanowi przełom w detekcji przecieków instalacji [media, gazy, sprężone powietrze], 
identyfikacji nadmiernych wibracji, przepięć i wyładowań elektrycznych, a tym samym zapo-
bieganiu kosztownym awariom.

Kamera akustyczna działa w oparciu o zestaw mikrofonów, które odbierają fale dźwiękowe z 
otoczenia. Urządzenie przetwarza te dane i tworzy „mapę dźwięku”, czyli dokonuje obrazo-
wania akustycznego, w ramach którego tworzony i wyświetlany jest na ekranie obraz prezen-
tujący źródła dźwięku wraz z ich natężeniem. Powstający w ten sposób obraz dźwięków 
umożliwia oznaczenie miejsc ich emisji, w śród których znajdują się bieżące, albo potencjalne 
źródła awarii.
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OBSZARY ZASTOSOWANIA KAMERY AKUSTYCZNEJ: ZALETY DETEKCJI KAMERĄ AKUSTYCZNĄ:

1. Instalacje sprężonego powietrza
2. Instalacje gazowe, wodne, ciepłownicze
3. Drgania elementów linii produkcyjnych
4. Drgania mocowań konstrukcyjnych
5. Drgania elementów elektrycznych
6. Wyładowania instalacji energetycznych

1. Bezinwazyjność
2. Wysoka precyzja lokalizacji
3. Wykrywanie bardzo małych nieszczelności
4. Skuteczność przy różnych typach instalacji
5. Praca w czasie rzeczywistym
6. Brak zależności od warunków zewnętrznych
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PRZYKŁADY RZECZYWISTYCH DETEKCJI Z RYNKU POLSKIEGO:

Identyfikacja wibracji rolek Wyciek gazu z instalacji Wyciek spalin z instalacji

Wyciek sprężonego powietrza Wyciek sprężonego powietrza Wyładowania koronowe
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Kamera termowizyjna to urządzenie rejestrujące promieniowanie podczerwone emitowane przez wszystkie obiekty o tempe-
raturze powyżej zera bezwzględnego, czyli -273,15°C, dzięki czemu powstaje obraz termowizyjny prezentujący różnice tempe-
ratur skanowanego obiektu. Kamera termowizyjna umożliwia przeprowadzenie w sposób bezinwazyjny różnorodnych badań 
diagnostycznych budynków, instalacji wodnych i elektrycznych, elementów linii produkcyjnych i pojedynczych urządzeń.

W naszej ofercie dostępne są specjalistyczne kamery termowizyjne zarówno dedykowane dla poszczególnych zastosowań, jak 
też do zastosowań uniwersalnych.
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SERIA NIEBIESKA FOTRIC TK, FOTRIC TI

Ekonomiczna niebieska seria kamer dedykowana do 
branży instalacyjnej, budowlanej, dla ogólnej termowizji 
wewnątrz i na zewnątrz obiektów, maszyn elektryki
i energetyki

Seria Tk – kamery z fokusem stałym lub regulacją manu-
alną, ekran IPS 3,5 cala

Seria Ti – kamery z szybkim fokusem automatycznym, 
ekran IPS 5 cali.

Kamery Fotric Ti5 i Ti7 mają najlepszą na rynku relację 
parametrów do ceny.

Fotric TK7, TK8
384 x 288, NDET< 40 mK

Ekran 3.5 cala, obiektyw 49°

Fotric Ti5, Ti7
640 x 480, NDET< 30 mK

Ekran 5 cali, obiektyw 44°

SERIA CZERWONA FOTRIC C, FOTRIC V

Zaawansowana czerwona seria kamer dedykowana dla 
najbardziej wymagających klientów różnych branż, 
w tym służb utrzymania ruchu. Seria V umożliwia zasto-
sowanie wymiennych obiektywów, oraz specjalistycznej 
aplikacji NaviPdM dla automatyzacji przeglądów 
elektrycznych.

Seria C – kamery z fokusem stałym lub regulacją manu-
alną, ekran IPS 3,5 cala

Seria V – kamery z szybkim fokusem automatycznym, 
ekran IPS 5 cali.

Fotric C2, C5
384 x 288, NDET< 40 mK

Ekran 3.5 cala, obiektyw 49°

Fotric V5, V7
640 x 480, NDET< 30 mK

Ekran 5 cali, obiektyw 44°

Unikalne na rynku urządzenie będące połączeniem zaawansowanej kamery akustycznej
i termowizyjnej o wszechstronnym zastosowaniu w przemysłowej diagnostyce predykcyj-
nej. Kamera akustyczna wychwytuje ultradźwięki generowane w miejscach problematycz-
nych z większych odległości i wcześniej niż kamera termowizyjna, następnie po ich identyfi-
kacji można przeprowadzić dokładniejszą termowizję dla potwierdzenia defektu. Jedno 
urządzenia daje nam wszystkie możliwości dostępne do diagnostyki zgodnie z aktualną 
światową wiedzą techniczną.

HYBRYDY PROFESJONALNYCH KAMER AKUSTYCZNYCH I TERMOWIZYJNYCH FOTRIC V5MIX, FOTRIC V7MIX


